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. UVOD

STUDIE

Studie navrhu centrdlniho prostoru v méstské casti
Brno-Kninicky pfi ulici Ondrova

Studie provéfuje mozna reSeni a zpUsoby vyuZiti plochy zelené a
verejného prostranstvi v centralnim prostoru meéstské ¢asti Brno-
Kninicky.

Jednd se o verejné prostranstvi pred budovou materské skoly a
v okoli kaple Sv. Cyrila a Metodéje, jedna se o prostor centralniho
nameésti a prilehlého parciku. V budoucnu bude materska Skola
prestéhovana jinam a budova Skoly bude slouzit jako radnice
méstské casti. V soucasné dobé plocha slouzi nejen pro posezeni,
ale zejména jako prostor pro setkavani obyvatel méstské casti,
konaji se zde zacatkem cervence hody, a dale prostor slouzi také
pro vanocni trhy.

Dominantou prostoru nameésti je vzrostlé lipové stromoradi. Ve
dvorni ¢asti objektu se nachazi prostor sportovisté, které byva
rovnéz vyuzivan pro hody, a je zadouci oba prostory propojit.
V severni ¢asti dominuje prostoru kaple Sv. Cyrila a Metodéje,
jednd se o stavbu zroku 1939 vpodobé rotundy
v funkcionalistickém slohu.

Na zékladé terénniho prizkumu a zadani investora a vedeni MC
bylo vypracovano variantni reseni navrhu prostoru, ze kterého
vzeslo po projednani s investorem finalni fesSeni navrhu Studie.
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II. SOUCASNY STAV, ROZBORY
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MAJETKOPRAVNI VZTAHY

BRNO KNINICKY — VEREJNE PROSTRANSTVi — CENTRALNI PROSTOR PRI ULICI ONDROVA
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ANALYZA POTENCIALU RESENEHO UZEMI

POZITIVA (POTENCIAL K ROZVOJI):

moznost vytvoreni kvalitniho verejného prostoru

vzrostla stavajici vegetace

prostor pro vytvoreni pozadovanych prvkl (posezeni, prostor pro
shromazdovani — obecni akce)

restaurace v sousedstvi

prostor pro sportovni a kulturni akce

moznost vyuzit destovou vodu + dopousténi z vrtu pro zavlahu, pfip.
vodni prvek

kvalitni architektura — funkcionalisticka kaplicka

POZADAVKY INVESTORA:

Provozni principy:

navrhnout funkéni vyuZziti prostoru s ohledem na pozadavky - respektovat
vanocni strom, vyuZiti prostoru pro vanocni trhy, hody apod., zajistit pro
tyto pfilezZitosti prostor pro podium a stanky

zvazit umisténi vodniho prvku

proveérit a navrhnout optimalni reseni propojeni se sportovistém ve dvore
za budovou skoly/knihovny

respektovat + vyuzit blizkost restaurace — resit zazemi pro mozné
posezeni

Kompozi¢ni a funkéni principy:

navrhnout optimalni pobytovy mobiliar

zvétsit prostor pro shromazdovani, najit prostor pro podium a stanky
najit vhodny prostor pro vodni prvek

respektovat v maximalni mozné mire stavajici zelen

propojit prostor se sportovisti ve dvore, moznost pobyvani na SirSim
prostoru pfi verejnych akcich

NEGATIVA (POTENCIAL K RESENI):

nedostateCny prostor pro shromazdovani, prostor nevyhovujici
potfebam MC

chybi propojeni se sportovistém

dominanta prostoru v jizni ¢asti - pamatnik obétem valky — pfilis velky a
zabirajici znaény prostor (Ize vymyslet nové a na jiném misté)

vymyslet novou podobu a umisténi pomniku obétem valky vyuZzit principy
pro tvorbu verejnych prostranstvi s ohledem na modrozelenou
infrastrukturu

Pozadavky na ndvrh zelené:

na zakladé provedeného dendrologického posouzeni stavajicich drevin,
které je soucasti zakazky, vyhodnotit perspektivni a neperspektivni
dreviny a potfebna péstebni opatreni

koncepce zelené musi odpovidat pozadavku na prehledny a bezpecny
prostor, s ohledem na charakter prostoru a provozni pozadavky
druhova skladba pripadnych dosadeb musi odpovidat specifickym
stanovistnim podminkam s ohledem na probihajici klimatickou zménu
navrh vegetacnich prvkd musi respektovat sou¢asné moznosti udrzovaci
péce. Principy a zplUsoby udrzovaci péée budou projedndny s budoucim
spravcem.

STUDIE — NAVRHU CENTRALNIHO PROSTORU V MESTSKE CASTI BRNO-KNINICKY PRI ULICI ONDROVA



POPIS SOUCASNEHO STAVU, FOTODOKUMENTACE

Jedna se o plochu v intravilanu MC Brno-Knini¢ky. Re$enou lokalitu tvofi centralni prostor v méstské ¢asti, namésticko s parkovou Upravou pred budovou mate¥ské $koly, a navazujici parkové
upravena plocha severné, kolem kaple Sv. Cyrila a Metodéje (hodnotna architektura).

V budoucnu bude matefska skola prestéhovana jinam a budova skoly bude slouZit jako radnice méstské casti. V soucasné dobé plocha slouZi nejen pro posezeni, ale zejména jako prostor pro
setkdvani obyvatel méstské ¢asti, konaji se zde zacatkem cervence hody, a dale prostor slouZi také pro vanocni trhy. Dominantou prostoru nameésti je vzrostlé lipové stromoradi. Ve dvorni ¢asti objektu
se nachazi prostor sportovisté, které byva rovnéz vyuzivan pro hody, a je Zadouci oba prostory propojit. V severni ¢asti dominuje prostoru kaple Sv. Cyrila a Metodéje, jednd se o stavbu z roku 1939
v podobé rotundy ve funkcionalistickém slohu.

V ramci terénniho prizkumu byla provedena inventarizace a dendrologické posouzeni dfevin, soucasny stav byl zakreslen do vykresu ¢. 01, hodnoceni drevin s ndvrhem péstebnich opatreni bylo
zapsano do tabulkové ¢asti.

POHLED NA SEVERN{ CAST Z ULICE U KAPLE (Z JIHU) — PO LEVE STRANE VANOCNI SMRK A PROSTOR PRO BETLEM (DOCASNE UMISTENI)
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POHLED OD KAPLE NA CENTRALN{ PROSTOR PRED BUDOVOU MATERSKE SKOLY — DOMINANTNI LIPOVA ALE)

POHLED NA CENTRALNI PROSTOR OD VSTUPU DO MATERSKE SKOLY
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JIZNi CAST CENTRALNIHO PROSTORU — POHLED OD RESTAURACE

»

POHLED NA POMNIK V JIZN{ CASTI
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DVORNI CAST — HRISTE A POHLED NA SOLITERN{ ORE
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I11. NAVRH
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POPIS NAVRZENEHO RESENI

V prabéhu zpracovani navrhu bylo pohlizeno na feSené Uzemi z pohledu provozu, prostoru i kompozice, a to se zohlednénim soucasného stavu, poZadovanych Uprav, pohledu investora,
verejnosti, souladu s uzemnim pldanem, a v neposledni fadé i s moznosti zajisténi nasledné péce. V ramci rozpracovani byl ndvrh fesSen variantné, a vse bylo prokonzultovano se zastupci méstské ¢asti,
0ZP MMB, OUPR MMB a Kancelafi architekta mésta Brna. Pro dany prostor je navrzeno vyuZiti, které koresponduje s lokalitou a s poZadavky investora (OZP MMB) a méstské &asti Brno-Kninicky.

Pti rekonstrukci verejného prostranstvi v centralnim prostoru méstské casti je nutné respektovat plvodni charakter Uzemi (parkové upravené plochy, namésti). Hlavni akcent je kladen na
zachovani stavajiciho vzrostlého lipového stromoradi, a dale na vytvoreni vétSiho prostoru pro kondni obecnich akci s moznosti shromazdovani a vétSiho posezeni tak, aby vchod do stavajici budovy
matefské $koly (budouciho ufadu MC) byl akcentovdn. Cely prostor ndmésti je feden tak, aby zlistalo zachovano stavajici stromoradi krasnych lip, které pfistifiuji prostor a dotvafi tak pFijemny prostor
pro pobyt. Dojde ke zvétSeni zpevnéného povrchu, a to tak, Ze technologie provedeni zpevnénych ploch zohledni stavajici kofenové prostory lipového stromoradi, aby doslo k co nejmensimu naruseni
tohoto kofenového prostoru (strukturdlni substraty, nehutnéni ploch pod korunami, provzdusnéni kofenového prostoru apod.).

Nova rozsifena zpevnéna plocha navazuje na stavajici, ktera bude predlazdéna, stejné tak jako hlavni severojizni chodnik prochazejici celou plochou. Povrch bude ¢lenén ve viceméné pravidelném
rastru na pasy vedené kolmo k ulici Ondrova (optické rozsifeni prostoru), pasy budou mit rlizny povrch (kamenna dlazba, kamenna kostka). Jednotlivé lipy maji kolem kmenu zachovan volny prostor —
¢tvercovy zdhon (3,5 x 3,5 m) s pokryvnymi vysadbami, vymezeny lavickou po vnéjSim obvodu ¢tverce (zamezeni uslapavani kofenového prostoru stromu a vytvoreni nového mista k posezeni). Rastr
pasd dlazeb plynule pokracuje do prostoru pod budovou matefské gkoly, kde se v soucasné dobé nachazi zahrada mateiské $koly, po prestéhovani MS bude tato zahrada zru$ena a pfipojena
k vefejnému prostranstvi, a plynule tak propoji prostor ndmésti pred budovou s plochami sportovisté za budovou, které byvaji rovnéz vyuzivdny pro spolecenské akce (hody apod.). Nové tento prostor
tvori zahon podél sousedni zahrady na jizni strané s volné rostlym Zivym plotem a s podrostem trvalek v popredi, a vysadba 3 ks malokorunnych kvetoucich strom0 v pravidelném rastru (zelené pasky
doplnujici rastr dlazby, vznikaji tak nova mista k posezeni (lavicky po obou stranach prostoru).

Vlastni hlavni ndmésti je feseno tak, ze pred budovou MS (budouci ufad MC) vznika vétsi zpevnéna plocha pfistinéna lipami, plocha je oteviend i smérem do ulice Ondrovy a zve navstévniky a
obyvatele ke vstupu a pobytu zde. Posezeni je umoZnéno nejen na ¢tvercovych lavickdch pod lipami, ale také na lavickdch po obvodu plochy. V severovychodni ¢asti ndmésti vznikd prostor pro posezeni,
doplnény o vodni prvek — jedna se o stfiky v dlazbé umisténé v obdélnikové plose, nebude zde vytvoren okrasny bazének apod., je pocitdno s tim, Ze v dobé spolecenskych akci mlze byt vodni prvek
vypnut a plocha bude vyuzivdna jako shromazdovaci a pobytova. Vodni prvek oZivi prostor, avSak neni Uplné Zadouci, aby zde vzniklo dilo strhavajici pozornost samo na sebe, vodni prvek by mél jen
decentné dopliovat prostor. Tento prostor posezeni s vodnim prvkem se nachazi v blizkosti stavajici autobusové zastavky, pfi rekonstrukci ndmésti je vhodné také vymeénit pristfeSek u zastavky za
vhodnéjsi, ktery bude moderni, a pfitom nebude narusSovat pohled na centrdlni prostor namésti. Severni ¢ast ndmésti tvori jako doposud parkové upravena plocha zelené, po vnéjsSim obvodu bude
vysazen volné rostly Zivy plot z kvetoucich druhl kerd, o vysce cca 1,5m. Smérem do ulice U Kaple je moZzné nové vysadit dva malokorunné kvetouci stromy, které budou soucasti uliéniho stromoradi,
tato vysadba ma smysl ale v pripadé, Ze bude realizovana celd ulice (celé stromoradi). V jizni ¢asti ndmésti zlistane zachovana parkové upravena plocha. Dojde k zasadni zméné, a to k presunuti pietniho
mista obétem 2. svétové valky, stavajici veliky pomnik bude zrusen z divodu Spatného stavu, a pobliz stavajici kaple v severni ¢asti uzemi bude vytvoren pomnik novy. Zde namisto pomniku zlstane
zatravnéna plocha — jednd se o pobytovy prostor oddéleny opticky od ulice Ondrovy zahonem s volné rostlym Zivym plotem (stejnym jako v severni ¢asti Uzemi) a trvalkami v popredi (smérem do
namésti). V ramci Upravy stavajiciho chodniku bude vyrovnan terén mezi chodnikem a travnikem tak, aby voda ze zpevnénych ploch pfirozené odtékala pfimo do zelené, a ddle jako soucast rastru
zpevnéné plochy vzniknou v jizni ¢asti dvé zpevnéna mista vybihajici do zelené, kde bude umoznéno posezeni u stoleckd. Dalsi posezeni ve formé delsi fady lavicek je situovano podél zahonu s kefi a
trvalkami, orientované do stfedu ndmésti. UpIné na jihu bude jesté prostor posezeni doplnén o stojany na kola, a to z divodu predpoklddaného vyuzivani posezeni turisty, obyvateli MC i cyklisty, v rdmci
zastaveni v sousedni restauraci (Knini¢ské pivnici).

Volny otevieny prostor centralni ¢asti ndmésti bude slouzit pro konani akci jako hody, vanoéni trhy apod., prostor je otevieny smérem do ulice Ondrovy, coZ na jedné strané vytvari pozvani pro
okolojdouci k navitévé prostoru, otevird vyhled na budouci Gfad MC, a na druhé strané je zde umoznéno v ramci kondni akci umistit podium a stanky orientované smérem do ndmésti. Pro tyto potfeby
je vhodné v dalsim stupni projektové dokumentace vhodné vytvorit zemni zasuvky s moznosti pfipojeni na elektfinu pro stankare i pro ozvuceni a osvétleni podia.

Dvorni trakt za budovou materské skoly v soucasné dobé slouzi jako sportovisté a v rdmci spolecenskych akci byva taktéz vyuzivan. Nové bude tento prostor propojen ptfimo s ndméstim a pod
budovou materské skoly vznikne novy prostor s posezenim, ze kterého se pfimo projde do zadniho traktu, propojeni je umoznéno skrze schodisté situované na stfed plochy, po strandch schodisté budou
navazovat nové opérné sedaci zidky (nutné vyrovndani vyskového rozdilu). Prostor dvorniho traktu bude nové vydlazdén, a to stejnym typem dlazby, jako v centralnim ndmésticku, feseni rastru dlazby
vychazi z propojeni obou ploch, ale je zde jiz zjednoduseno (¢lenéni na vétsi plochy). Opravena / rekonstruovana bude rovnéz sedaci zidka kolem stavajiciho solitérniho oresaku (shodné provedeni jako
sedaci zidky u schodisté). Tento ofesak je dominantou celého prostoru a jeho zachovani je zde velice Zadouci. V prostoru zpevnéné plochy mezi ofesdkem a sedacimi zidkami u nového schodisté bude
zachovan prostor pro umisténi do¢asného mobiliafe v rdmci konani akci (posezeni u stoleckli — napf. tzv. pivni sestavy apod.). Stavajici histé bude zachovano, nové je navrZeno pouze upravit opérnou
zed' a oploceni podél tohoto hftisté, plvodni opérka s oplocenim podél pozemku na jizni strané bude zbourana (Spatny stav), a bude nové posunuta blize k parcelni hranici tak, aby z vnitfni strany vzniklo
vice mista pro zahon s kvetoucimi kefi (optické oddéleni od sousedniho pozemku). K hristi budou nové osazeny dvé lavicky). Tvarovany Zivy plot (zeravy) pfi ulici K Bukovindm zlstane zachovany.
Kvetouci kefe budou vysazeny rovnéz podél budovy (severné od hfisté). Betonovy povrch hfisté muze zlstat zachovdan, je mozné ale jej i vyménit za povrch z lité pryZe. Prostor z(stava volny, jednak
z dvodu zachovani provozu zasobovani v zadni ¢asti traktu, a také zde bude moznost vytvoreni letniho kina s promitanim filmu pravé na budovu severné od betonového hristé.
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Prostor v okoli kaplicky tvori v soucasné dobé parkové upravend plocha zelené, coz zlistane zachovano. Zachovana je rovnéz osa napojeni hlavniho chodniku od prostoru pred budovou materské
gkoly (budouciho tfadu MC) ke kapli¢ce, tento hlavni chodnik propojujici viechna diilezitd mista v centralnim prostoru MC je zakonéen na severni strané nové navrienym pomnikem obé&tem 2. svétové
valky (vyznamny prvek — optické zakonceni pohledové osy). Dominantou prostoru ale zlstava kaplicka, jedna se o funkcionalistickou stavbu rotundy z roku 1938, jde o zajimavy vyznamny architektonicky
prvek. Oproti sou¢asnému stavu zde bude upravena zpevnénd plocha navazujici pfimo na kaplicku, obsluzny chodnik podél kaplicky bude rozsifen z divodu udrzby na cca 1,5 m Sitky a bude kopirovat
tvar rotundy, prostor pred kapli ur¢eny pro shromazdovani bude umocnén rastrem dlazby. Vyznamné jsou zde i vzrostlé stromy (moruse a lipy), které budou osetfeny. Do severozapadniho rohu bude
dosazen novy listnaty strom. Zachovany zlstanou i jehlicnany po stranach kaple, z nich jeden slouzi jako obecni vanocni strom. Prostor doposud vyuZivany pro docasné umisténi betlému mulze byt
zachovan, ale samoziejmé je mozné v budoucnu betlém postavit i na zpevnénou plochu noveé feSeného ndmeésti.

Ulice Ke Kapli pivodné nebyla soucasti feSeného Gzemi, avsak je vhodné ji fesit zaroven s plochou u kapli¢ky a centralnim naméstim, nebot se jedna o nedilnou soucast tohoto prostoru, ulice
oddéluje plochu ndmésticka od prostoru u kaplicky. Jedna se o jednosmérnou ulici, dostateéné Sirokou tak, aby zde bylo nové mozné doplnit na jizni strané nova podélna parkovaci stani s misty pro nové
malokorunné stromoradi. Tim dojde k zuZeni ulice, coz ale provozné nijak nevadi (je zde maly provoz a dopravni normy jsou respektovany). V dalSim stupni PD je vhodné toto fesSeni dofesit s dopravnim
specialistou a tento prostor zahrnout do rfeSené centralni plochy. V ramci chodniku prochazejicim celym Uzemim se severu k jinu, by v misté kfizeni s ulici U Kaple byl vytvofen zpomalovaci prah z dlazby
pouZité na chodnicich (stejny vzhled, ale s Unosnosti pro pojezd).

INSPIRATIVNI FOTO — VYTVARNE RESENI POMNIKU

V rdmci navrhu bylo feSeno nové umisténi pomniku, z toho vyplyvaji moziné prostorové moznosti. Idedlnim feSenim je vypsani soutéze na vytvarné dilo — pomnik obétem 2. svétové vélky pro
tento prostor, coz je moziné pres Odbor kultury MMB (architektonicko-vytvarna soutéz na ztvarnéni socharského dila). Zde jsou pouze inspirativni fotografie, jak mize takovy pomnik vypadat, zdroj
fotografii Internet — Google a Pinterest.
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INSPIRATIVNI FOTO — VYTVARNE RESENI POMNIKU

é%%’

wlmw %@)
il ® [l IH

b

STUDIE — NAVRHU CENTRALNIHO PROSTORU V MESTSKE CASTI BRNO-KNINICKY PRI ULICI ONDROVA



HOSPODARENI S DESTOVYMI VODAMI
— MODROZELENA INFRASTRUKTURA

V rdmci nového reseni centralniho prostoru vznikne vétsi mnozstvi zpevnénych ploch, které bude nutné odvodnit. V ramci principd modrozelené infrastruktury je navrzeno reseni pouziti dlazeb
na Stérkovych lozZich tak, aby povrch byl co nejvice propustny (pouZziti SirSich spar apod.), a ddle pfimé propojeni zpevnénych povrchl s navazujici zeleni (absence obrubnikd, které by neumozrovaly
odtok vody do zelené). Zpevnéné plochy budou spadovany a i odvodnény tak, aby maximum destové vody bylo privedeno ke stavajicimu lipovému stromoradi (napf. i sbér destové vody pomoci Zlabd, a
jeji svedeni primo do korenového prostoru stavajicich strom). V ramci dalsiho stupné projektové dokumentace bude nutné provést hydrogeologicky prizkum, aby bylo jasné, jaké jsou moZnosti pro
vsakovani. V ramci hospodareni s destovou vodou, je mozné vyuzit nejen vodu ze zpevnénych povrchd, ale také vodu ze stfechy objektu mate¥ské $koly (budouciho Gfadu MC), a to tak, Ze vodu ze svodii
¢i zpevnénych ploch je mozné jimat do akumulaéni nadrze, a ndsledné je mozné tuto vodu vyuZivat pro zavlahu parkové upravenych ploch dle potreby.

Priklad — namésti — Libusina tfida, Brno-Kohoutovice

Méstské stavebni standardy
- Katalogem opatfeni MZI

Mozna technicka reSeni z katalogu opatreni (ukazka na
prikladech).
Zdroje: Prezentace J. Vitek
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MOBILIAR

Stavaji mobilidr pouzity ve vefejném centrdlnim prostoru je z¢asti vyhovujici - jedna se o moderni mobiliadf z tvrdého dreva, vyhovujici dneSnim potfebam, viz obr.:

Dale se zde nachdzeji pozlstatky plvodniho mobiliafe z vymyvaného betonu, ten je jiz ve Spatném stavu a vzhledové neodpovidd tomu, co by se do tohoto prostoru hodilo. Tento stary typ
mobilidfe bude odstranén.

Novy mobiliaf je vhodné realizovat dfevény, vhodnym materidlem je napt. akat Ci jind tvrda dreva, s delsi Zivotnosti, samoziejmé je mozné presunout stavajici moderni mobiliaf a doplnit jej o
nové prvky.
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MOBILIAR

Alternativni vhodny mobiliar - moderni mobiliaf z tvrdého dreva, vyhovujici dneSnim potfebam, viz obr.:
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VODNI PRVEK — INSPIRATIVNiIi FOTOGRAFIE

Do severovychodniho rohu velké zpevnéné plochy v centralni ¢asti ndmésticka je situovan novy vodni prvek obdélnikového tvaru, vymezeny obrubou v okolni dlazbé ¢i jinym povrchem v dlazbé.
Vlastni vodni prvek mohou tvofit pouze vodotrysky s odtokem pfimo v misté (cirkulace vody), ptip. velice nizky obdélnikovy bazének, ktery muze slouzit jako brouzdalisté.
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Priklad — Praha 2, Sad v. Cecha —foto web Méstské ¢4sti Praha 2 KTS-AME.cz
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Hrédéc néd iMdravid — foto wéb MiIzici tehnika

ZPEVNENE PLOCHY - INSPIRATIVNI FOTOGRAFIE

Vhodny materidl pro zpevnéné plochy je kamennd dlazba v kombinaci riznych rozmérl a barev, vétsi skladebnd versus kamenna kostka apod. Dlazbu je vhodné zaloZit na Stérkovych loZich

s SirSimi sparami tak, aby byla co nejvice propustna pro vodu, dlazba by méla fungovat jako klasicka distanc¢ni / vsakovaci dlazba.
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ZELEN - INSPIRATIVNI FOTOGRAFIE

Dominantou prostoru zUstanou vzrostlé stavajici stromy, zejména lipové stromoradi a vzrostlé stromy v okoli kaple. Nové budou vysazeny listnaté kvetouci kefe do volné rostlych Zivych plotd,
dale malokorunné kvetouci stromy do prostoru posezeni mezi naméstickem a dvornim traktem, a nové malokorunné stromoradi do ulice U Kaple. Novy velky listnaty strom do severozapadniho rohu za
kapli.

Dale budou pred Zivé ploty a pod stromy vysadzeny trvalkové vysadby. Vhodné jsou spiSe pokryvné vysadby, mohou byt koncipovany jako trvalkové zahony s vy$sim stupném autoregulace a
extenzivni udrzbou.

Prunus avium ‘Plena” 2 s e S Dave Exmley: X

'

, Prunus avium ‘Plena’ (okrasna tfesSen), Crataegus laevigata "Paul’s Scarlet” (hloh) apod.
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ZAVER
Cely navrh je fesen tak, aby ve verejném prostoru centralni ¢asti méstské ¢asti Brno-Kninicky vznikl pfijemny prostor pro rekreaci obyvatel ¢i ndvstévnikd méstské ¢asti. Navrzena napln / vyuziti

téchto prostor(i véetné jejich vybaveni zohlednuje navaznost na okolni zastavbu, a to z pohledu kompozice, provozu i funkéni naplné.

Zdroje:
Veskeré fotografie soucasného stavu — archiv autora
Inspirativni fotografie - Inspirativni foto — internet — Google obrazky, Pinterest, archiv autora
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